
Innovative Water Care Europe SAS,  
Z.I. de la Boitardière - B.P. 219 -37402 AMBOISE CEDEX - FRANCE 
Tel. +33 (0)2 47 23 43 00

Achtung vor dem Gebrauch:

EUROPE : + 44 1235 239 670

20/09/22 - RPF 0642

Vorteile

• REINIGUNG DER INNENLIEGENDEN ROHRE UND EINBAUTEILE 
• HOHE WIRKSTOFFKONZENTRATION

Inhaltsstoff

UFI : H4N6-D0RM-T00K-D5DA -  Enthält Kaliumhydroxid und Dinatriummetasilikat-Pentahydrat

Anwendung

Verwenden Sie für das Produkt vor dem Wasserwechsel.
Entnehmen Sie die Filterkartusche und reinigen diese mit dem hth® Spa Filterreiniger.
Vergewissern Sie sich, dass sich der Wasserstand mindestens 50 mm über den Auslässen befindet.
Schalten Sie Pumpen und Düsen ein und geben Sie 250 ml des Produkts in den separaten Filterkasten.
Sollte die Dosierung in den Filterkasten oder Skimmer nicht möglich sein, geben Sie den Reiniger bei laufender Pumpe direkt ins Wasser.
Öffnen Sie das Umwälzventil und lassen Sie die Pumpe mindestens 15-20 Minuten laufen.
Danach schalten Sie die Luftdüsen für 5 Minuten ein, anschließend schalten Sie die Pumpe aus und lassen das Wasser 15 Minuten stehen.
Pumpe und Luftdüsen nach 15 Minuten wieder einschalten (es kann sich Schaum bilden).
Schalten Sie die Pumpe aus und entleeren nun den Whirlpool.
Bei Bedarf reinigen Sie die Whirlpoolwanne mit sauberem Wasser, bei hartnäckigen Ablagerungen verwenden Sie bitte einen hth® Spa Reiniger.
Befüllen Sie den Whirlpool wieder mit Frischwasser und kehren Sie zu den normalen Betriebsbedingungen zurück.
Setzen Sie die Filterkartusche wieder ein, nachdem Sie diese mit dem hth® SPA Filterreiniger gereinigt haben.
Überprüfen Sie die Wasserparameter.

Empfehlung: Die Behandlung sollte vor jeder Entleerung und mindestens alle 12 Wochen durchgeführt werden.

Sicherheitshinweis

NICHT MIT ANDEREN PRODUKTEN MISCHEN. NIEMALS VOR DEM GEBRAUCH VERDÜNNEN.  
Produkt in einem trockenen und gut belüfteten Raum lagern, bei einer max. Durchschnittstemperatur von nicht mehr als 35°C. • Das Produkt niemals in Anwesenheit von 
Badenden auf die Wasseroberfläche geben.  • Niemals Wasser auf das Produkt gießen; es kann bei Kontakt mit zu geringen Wassermengen heftig reagieren.

Kennzeichnung

• H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. • P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 
• P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. • P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. • P264 Nach Gebrauch Hände  
gründlich waschen. • P280 Schutzhandschuhe/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. • P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. 
• P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. 
• P304+P340+P310 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.  
• P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.  
Weiter spülen. • P370+P378 Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO2, Sand, Löschpulver.  • P405 Unter Verschluss aufbewahren. • P501 Inhalt/Behälter unter Beachtung der 
behördlichen Vorschriften einer Sonderbehandlung zur Entsorgung zuführen. 
Gefahr  

     

SPAS

Vorbeugen

SPACLEAN
Rohrreiniger - Flüssig

Merkmale

• Hochkonzentrierter Reiniger 
• Beseitigt unangenehme Gerüche 
• Beseitigt seifen- und ölhaltige Ablagerungen
• Einfache und praktische Handhabung der Dosierflasche


